02/%0

JINANNNY 1d

neue Gitterrostbiihne
nach stafischen Berechnungen

Gelander h=1.20m umlaufend

von best. Leifer

Anb: Dption

VIAG Option zwischen ATs befestigt

V5-V15

RiFu 1200mm

Typ: Markoni 1200mm éj?e[lf/ge[gmi:gﬁamm

86 Grad geq. |

PRI N neue Sgll-Leiter am Kamin
VIAG

VIAG Option V1-V1

V2-V2 RiFu 600mm

RiFu 600mm Typ: Markoni 600mm

Typ: Markoni 600mm 6 Grad geg N

45 Grad geg. N Centerline +65.80m

Centerline +65.80m Anb: BS 393

RF-Unit RiFu V2-

RF-Unit RiFu V1-V1

im Bereich der Bilhne
Ruckfallschutz austrennen

neue Soll-Leiter am Komin

VIAG

V16-V22

RiFu 2000mm

Typ: Markani 2000mm
255 Grad geg. N
Centerline +68.50m
Anb: Backhone

VIAG

V&-Vh

RiFu 600mm

Typ: Markoni 600mm
86 Grad geg. N
Centerline +85.80m
Anb: BS 474

RF-Unit RiFu V&-V-

RiFu 600mm

Typ: Markoni 600mm
62 Grad geg. N
Centerline +65.80m
Anb: BS 473

RF-Unit RiFu V3-V3

VIAG

V20-V18

RiFu 600mm

Typ: Markani 600mm
334 Grad geg. N
Centerline +65.80m
Anb: BS 294

RF-Unit RiFu V20-V16

VIAG

V19-V15

RiFu 600mm

Typ: Markani 600mm
330 Grad geg. N
Centerline +65.80m
Anb: BS 398

VIAG

V1B-V14

RiFu 600mm

Typ: Markani 600mm
480 Grad geg. N
Centferline +65.80m
Anb: Marbach

RF-Unit RiFu V19-V15

RF-Unit RiFu V18-V14

Neuer Antennentrager

auf [-Schienen

und L-Winkel

Kabelweg umlaufend
40/22/2 1=6:00mm a=500mm

35/35 1=400mm a=700mm

M17-2

RiFu 2000mm

Typ: BS PS 2.0-15/2P-UHP
82.8 Grad geg. N
Centerline +6150m

FXB 426 42

MMQ Option
M1-1

RiFu 600mm
Typ: BT PS 0.6-23/1P-UHP
330 Grad geg. N
Centerline +60.00m

FXB 000 01

P-com RF-Unit RiFu M1-1

VIAG

V17-V13

RiFu 600mm

Typ: Markoni 600mm
275 Grad geg N
Centerline +65.80m
Anb: BS 790

VIAG

V15-V12

RiFu 600mm

Typ: Markoni 600mm
250 Grad geg. N
Centerline +65.80m
Anb: Marburg

RF-Unit RiFu V17-V13

RF-Unit RiFu V15-V12

best. Leiter mif Rickenfall-

schutz und Si

Schiene

MMQ
M14-12
RiFu 300mm

Anfenne M2-3 wird nach
den Aufbau der Anfenne
M17-2 abgebaut [Parallelauflay

MMO

M2-3

RiFu 600mm

Typ: BT PS 0.6-15/1P-UHP
83 Grad geg. N

Centerline +59.96m

FXB 426 42

FXB 420 41

Typ: Precision L0321 SHP
3387 Grad geg N
Cenferline 60.08m

MMQ
M13-11
RiFu 1200mm

FXB 84100

Typ: ANT PS 12-7 4 UHP
307 Grad geg. N
Cenferline 60 31m

MMo
M15-12

P-com RF-Unit Box M2-3

1-1Philipps-Universitaf
Bosch Regio 20090 PSE
Typ: 4150010542
44:3.025MHz

15W
Unterkante=58.60m

3-3 Philipps-Universitat
Basch Regio 20040 PSE
Typ: 6150010542
44:3.025MHz

15W

Unterkante=58.29m

Padest mit Gelander

best. Leiter mif
Riickenfallschutz

Warnleuchte

best. Leiter zur Warnleuchte
mit Riickenfallschutz

RiFu 300mm

Typ: VHP1-220-PC1
6.5 Grad geg N
Centerline 59.63m
FXB 788 X&

2 x P-com RF-Unit
M14-12, M15-12

MMO Option

M16-13

RiFu 300mm

Typ: BT PS 03-23/1P-UHP
300 Grad geg. N
Cenferline +60.00m

FXB 000 03

P-com RF-Unit RiFu M16-13

+46.00

+45.00

TEILANSICHT NORD
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